
• 线缆：SJOW，防水线缆(CPE)

• 材质：进口高强度，耐腐蚀PVC外壳

• 颜色：灰色

• 开关动作角度：±45°

• 工作温度：0~60º C (140º F)

• 最大水深：14m (46 feet) or 138 KPa (20 psi)

• 防护等级：IP68

• 可控制液位范围：18 ~ 91 cm (7 ~ 36 inches)

• 尺寸：7.75 cm 直径 x 9.04 cm 长 (3.05 inch x 3.56 inch)

• 机械式重触点

• 认证：UL, CSA, CE

• 选项：常闭（给水），常开（排水），SPDT（给水或排水）可选

       125V或230V骑背插头可选

       安装配件可选：重锤或安装管箍

       标准线长：3m, 5m, 10m, 特殊线长可订制

注意：此开关必须安装于有完整热过载保护的水泵

SJE PumpMaster®是一种机械驱动式水泵开关，可用于清水和污水的液位控制。大容量重触点式

开关，可控制水泵最大功率1/2HP，120V或1HP，230V (SJE PumpMaster® Plus可控制水泵最大功

率3/4 HP，120V 或2HP，230V)。光滑的圆筒形造型，体积大，质量重，可以避免污水中的漂浮

杂物和水面波动的影响，尤其适合污水泵控制。

基本参数

7

型号规格

SJE PUMPMASTER® 水泵开关

电压50 Hz/60 Hz单相 最大水泵运转电流 最大水泵启动电流

125/250 VAC 13 A 85 A

线缆: 16 gauge, 2 芯

SJE PUMPMASTER® PLUS 水泵开关

电压50 Hz/60 Hz单相 最大水泵运转电流 最大水泵启动电流

125/250 VAC 15 A 85 A

线缆: 14 gauge, 2 芯

SJE PUMPMASTER® SPDT 水泵开关

电压50 Hz/60 Hz单相 最大水泵运转电流 最大水泵启动电流

125/250 VAC 13 A 85 A

线缆: 16 gauge, 3 芯

可用于排水（常开）或给水（常闭）控制，单刀双掷开关

SJE PumpMaster®, SJE PumpMaster®  Plus,
SJE PumpMaster®  SPDT 水泵开关
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                                     机械驱动式，广角水泵开关

订购信息

标准产品为袋装 - 单独盒装或散装价格，请联系工厂。
特殊线长可订制。
骑背插头（北美标准插头）可选。
具体订购要求请联系司捷易苏州工厂
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选配件

SJE PUMPMASTER® 水泵开关
产品料号 产品描述

重量
排水 Pump Down 给水 Pump Up 线长 安装配件

1003981 1003982 3 m 安装管箍 0.58 kg

1006663 1006664 3 m 重锤 1.42 kg

1003923 1003924 5 m 安装管箍 0.79 kg

1006665 1006666 5 m 重锤 1.63 kg

1005529 1005530 6 m 安装管箍 0.88 kg

1006667 1006668 6 m 重锤 1.73 kg

1003925 1003926 10 m 安装管箍 1.33 kg

1006669 1006670 10 m 重锤 2.17 kg

SJE PUMPMASTER® PLUS 水泵开关
产品料号 产品描述

重量
排水 Pump Down 给水 Pump Up 线长 安装配件

1003983 1003984 3 m 安装管箍 0.70 kg

1003931 1003932 5 m 安装管箍 0.93 kg

1005531 1005532 6 m 安装管箍 0.88 kg

1003933 1003934 10 m 安装管箍 1.52 kg

SJE PUMPMASTER® SPDT 水泵开关
产品料号

常开式或常闭式
产品描述

重量
线长 安装配件

1004673 3 m 安装管箍 0.68 kg

1004674 3 m 重锤 1.52 kg

1004675 5 m 安装管箍 0.89 kg

1004676 5 m 重锤 1.72 kg

1004677 6 m 安装管箍 0.99 kg

1004678 6 m 重锤 1.83 kg

1004679 10 m 安装管箍 1.41 kg

1004680 10 m 重锤 2.25 kg

Pump Down 是常开触点，用于排水。 Pump Up 是常闭触点，用于给水。
SJE PumpMaster® SPDT 水泵开关是三芯线，既可用于排水，也可用于给水

SJE PumpMaster®, SJE PumpMaster®  Plus,
SJE PumpMaster®  SPDT 水泵开关
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