
重锤，线夹装配组件，浮球支架， 4-20mA 信号模拟器

U.S. Patent 5,306,885  

29

提供准确的悬挂浮球摆动支点

•   将线缆穿过重锤卡槽，然后用卡槽上的线夹将线缆锁在需要固定的位置

•   重锤位置可以轻松调整，不需要使用专门工具

•   尺寸：7.1 cm 直径 x 8.4 cm 长(2.8 inch直径 x 3.3 inch长)，高强度、耐腐蚀PVC外壳，

              耐温60º C(140º F)
•   线夹：乙缩醛塑料线夹

•   适用线缆：SJOW, SJTOW, 18/2, 18/3, 16/2, 16/3, 14/2 and 14/3

重锤

提供准确的悬挂浮球摆动支点

•   一体式重锤

•   旋紧式设计，易于安装，并可重复调整重锤安装位置。

•   尺寸：6.35 cm 直径 x 6.35 cm 长(2.5 inch直径 x 2.5 inch长)，高强度、耐腐蚀PP外壳，

              耐温 60º C(140º F)
•   适用线缆：SJOW, SJTOW, H07RNF, H05RNF, 18/2, 18/3, 16/2, 16/3, 14/2 and 14/3

MINI 重锤

提供线缆固定锚点，并消除线缆拉伸应力，确保线缆安装处于垂直位置

•   适用线缆：SJOW, SJTOW, 18/2, 18/3, 16/2, 16/3, 14/2 and 14/3
•   安装线夹：ABS尼龙复合材质

•   管箍：高耐腐蚀不锈钢

线夹装配组件

产品料号 产品描述 重量

1002230 灰色重锤 0.86 kg

产品料号 产品描述 重量

1030356 Mini 重锤 0.32 kg

产品料号 产品描述 重量

1008569 18 gauge, 16 gauge 线夹装配组件 0.09 kg

1008574 14 gauge 线夹装配组件 0.09 kg

1008575 12 gauge 线夹装配组件 0.09 kg

Transm
itter and

A
ccessories

配件

www.sjerhombus.cn
sjesales@sjerhombus.cn



30Tr
an

sm
it

te
r 

an
d

A
cc

es
so

ri
es

重锤，线夹装配组件，浮球支架， 4-20mA 信号模拟器

使用方便的手持式信号测试设备

• 设备可产生可调的 4-20mA 电流信号。
• 通过转动调整旋钮调整电流输出范围。

• 电压：12-24 VDC.

4-20mA 信号模拟器

产品料号 产品描述 重量

1039199 4-20mA 信号模拟器 0.15 kg

提供方便的浮球安装

•    6浮球安装支架，可安装1-6浮球

•    4浮球安装支架，可安装1-4浮球

•    可直接安装在墙壁上，或者使用墙壁安装装置安装

•    提供用于放置多余浮球线缆的方便装置

•    可提供带UL认证的去应力连接件

金属件: 所有的金属件材质为300系列不锈钢

去应力连接件： 适用于SJOW, SJTOW, 18/2, 18/3, 16/2, 16/3线缆

浮球安装支架

产品料号 产品描述 重量

1009432 4 浮球安装支架带安装配件 1.14 kg

1009433 4 浮球安装支架不带安装配件 1.00 kg

1009434 6 浮球安装支架带安装配件 1.27 kg

1009435 6 浮球安装支架不带安装配件 1.13 kg

1009436 浮球支架安装装置 0.14 kg
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