
•   创新设计的双色塑料外壳，美观时尚。
    报警时，上半部分透明灯罩闪烁耀眼的红色灯光 

•   外壳下半部分可拆卸，可进行方便快捷的现场接线，
    同时确保上半部分控制器电路得到安全的保护

•   上下外壳互锁式设计，优化的报警声道设计可有效放大

    报警音量，同时避免外部湿气的渗入

•   IP45防护等级，室内或室外适用

•   高阻燃材质外壳，UL94 5VA防火等级

•   机械式浮球开关控制(启动浮球，报警浮球)，控制信号    

    稳定可靠、 故障率低 

•   绿色电源指示灯

•   自动报警重置，蜂鸣器静音开关，报警测试开关

•   报警音量82dB，3m

•   手动水泵启动按钮

•   高液位报警并强制启动水泵

•   水泵7 天自动巡检

•   水泵过载保护功能，过载后可手动复位

•   2 年有限质保

•   额定电压：  220~240VAC, 50Hz

•   额定电流：  1~12A

•   外壳：        200mm(H)×130mm (L) ×60mm (D)    

•   使用温度：   -5ºC ~ 40ºC

TANK ALERT® EZ PLUS 

单相单泵控制器
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Tank Alert® EZ Plus 单泵控制器用于控制一台单相 240VAC水泵
（最大电流12A），适用于室内或室外。

控制器由一个启动浮球开关，一个报警浮球开关控制。当发生
报警状况时，报警浮球开关驱动声光报警系统。控制器带有手
动启动水泵开关，水泵过载保护，高液位报警强启功能，每周
自动巡检功能。是家庭、别墅、商业等污水提升器的理想控制
解决方案。

典型应用包括污水提升器、泵坑、储水箱等。

   订购信息

料号 产品描述

1073275S Tank Alert EZ® Plus，240VAC,  9A

1074580S Tank Alert EZ® Plus，240VAC,  5.5A


